








Das Allroundtalent für
Postbearbeitung und Mailings

Reagiert mit Fingerspitzengefühl 

Sie bedienen die DS-63 über den 
neuen Grafi k-Touchscreen – ganz 
komfortabel, nur durch Antippen. 
Die im Jobspeicher abgelegten 
Anwendungen lassen sich jederzeit 

schnell und sicher aufrufen. Geführt 
vom Load’n Go-Assistenten lassen 
sich die Einstellungen für Ihre häu-
fi gsten Anwendungen in Sekunden-
schnelle vornehmen und abspeichern.

Die DS-63 ist ein Musterbeispiel für 
ergonomische Effi  zienz und spezi-
alisiert auf die automatische Post-
verarbeitung. Die kompakte Bau-
weise und der äußerst niedrige 
Geräuschpegel machen dieses 
Kuvertiersystem zu einem allseits 
beliebten Kollegen – auch beim 
Einsatz direkt im Büro. 

Ein Höchstmaß an Sicherheit 

Dank der secure’nFeed-Doppel-
blattkontrolle stoppt die DS-63 die 
Verarbeitung sofort, wenn zwei 
Dokumente gleichzeitig die Ein-
zugssensoren passieren. Weil das 
System dabei die Dicke der Doku-
mente und nicht deren Transparenz 

misst, ist es unempfi ndlich gegen-
über farbigem bzw. beschichtetem 
Papier oder Abriebpartikeln.

Automatisieren Sie Ihre Ausgangs-
post mit personalisierten Inhalten 
(z.B. Rechnungen) zuverlässig: Das 
OMR-System der DS-63 überwacht 
anhand der gescannten Steuerzei-
chen die Anzahl der zu kuvertie-
renden Dokumente für jeden Emp-
fänger und sorgt für eine lücken-
lose Integrität Ihrer Ausgangspost.



DS-63

Softwarelösungen für
Dokumentenmanagement

• Dokumentenlayout

• Sortieren nach mehreren 
Kriterien

• Gruppieren zu Stapeln

• Optimierung der 
Poststücke nach 
postalischen Kriterien

• Handling personalisierter 
Beilagen

• Handling der Datenqualität

• Sicherheit

• Hinzufügen 
maschinenlesbarer Codes 
für die automatische 
Steuerung des 
Kuvertiersystems

Drucker

Kuvertiersystem

Drucken

Kuvertieren und Frankieren

Neopost denkt an die Umwelt

Neopost hat es sich zum Ziel 
gesetzt, für seine Produkte 
Materialien zu verwenden,
die in hohem Maße für 
Wiederverwendung oder 
Recycling geeignet sind.
So liegt der recycelbare 
Anteil der DS-63 am Ende 
ihres Lebenszyklus bei 

mindestens 85 Prozent
(auf Gewichtsbasis).

Neopost setzt außerdem
mit dem automatischen 
Stand-by-Modus der
DS-63 eine neue Bestmarke 
der Energieeffi  zienz.


